Leistungserkldrung L 50 Polen

gemaf Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 {Bauproduktenverordnung)
fur die Produkte: Gesteinskdrnungen fir hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttypen:
EN 13242:2002+A1:2007 0/63 Sortennummer 94

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes
gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Typen- Nr.: siehe Sortennummer

3. Verwendungsrweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes
gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskdrnungen fur hydraulisch gebundene und ungebundenen Gemischen

4. Hersteller gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Steinwerke Metzner GmbH, Dubring 47, 02997 Wittichenau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben
gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes
gemaR Anhang V:
System 2 +

7. Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle BAU ZERT Ost e.V. hat die Erstinspektion des Werks u. d. Werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2 + vorgenommen und folgendes ausgestelit:

Bescheinigung der Konformitat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.

0790 - CPR - 2.236B.2562 - 04

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine europdische Technische
Bewertung ausgestellt wird:

nicht relevant

9. Erklarte Leistung:

Gesteinskdrnungen fiir hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische

Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erklarung

Wenn gemaR den Artikel 37 oder 38 die technische Dokumentation verwendet wurde,
die das Produkt erfillt:

Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemiR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr.9
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nr.4

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

i
Steinyerké METZNER GmbH

Dx;ba;?‘ A%,4)2997 Wittichenau

Dubring. der 01.01.2023 / cl-ﬂ?g 5/759-0
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Ungebundene Gemische

Erklarte Leistung geman Ziffer 9:
Gesteinskdrnungen fiir hydraulisch gebundene und

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 13242: 2002+A1:2007

Steinwerke Metzner GmbH | Datum: FeamaOberwachng & Blatt Nr.: 2/2
9 mzieru u
Dubring 47 01.01.2023 | BAU-Zert Ost e.V. und
02997 Wittichenau ersetzt Version | strakenbaulabor TU-Dresden
vom: -
| 20.07.2018 | e
‘ Petrographischer Typ:
Grauwacke
Zertifikat: Reg.-NR. Werk: Dubring
0790 — CPR — 2.2368.2562 — 04
Sortennummer 94
KorngréRe (Korngruppe) 063 -
Kornzusammensetzung | OCag0
|Gehatt an Feinanteilen UFs o
Kornform Slss
| Kornrohdichte [Mg/m? 2,720,04
Schuttdichte [t/m?] 1,86
Widerstand gegen Zertrummerung | SZ1s
{ LA2s
Widerstand gegen Frost F1
Optimaler Wassergehalt 43
Widerstand gegen Verschleil - - - 5
| Widerstand gegen Polieren - - - -
Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Baustoffgemische
Sorten | Korn- Herstellerwert MDV
Nr. gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%
0063 |05 [10 |20 40 56 |80 112 [160 |224 |315 |s60 [630
I 0/63 5 3 90-99
- -W 701 0-5 ‘| o 15.75 47-87
Dubring, der 01.01.2023 -Geschaftsfuhrer-
Steinw e/METZNER GmbH
Dutbri (43997 Wittichenau

/el 0 725/759-0
iyﬂo@steinwecke-meuner.de






